取扱 説明 書 


プレ ゼット 型 ト ルク レン チ 


注文 コー ド :06588515/065 ら 885 ら 24/065 ら 8533 


この た び は 、 プ レセ ッ ト 型 トル クレ ンチ を お 買い 上 げ い た だ き 、 ま こと に 
あり が と う ご ざ いま す 。 ご 使用 前 に 本 書 を 必ず お 読み の うえ 、 正 し く 安全 に ご 使用 くだ さい 。 


測定 範囲 (Nm) | トル ク 調 整 茹 囲 1 目盛 (Nm) 
065g8515 


1. ね じ の 締め 付け 以外 に は 使用 し な いで くだ さい 。 
ら . ね じ 戻 し は 大 き な ト ルク が 加わ り 、 破 損 や けが の 原因 に な り ま す の で 、 使 用 し な いで くだ さい 。 
3. 損 傷 し た 工具 を 使用 する と 負傷 する お それ が あり ます 。 晶 裂 や 傷 な ど が 発生 し て いな いか 確認 し て くだ さい 。 
4. 校 正 さ れ て いな い ト ルク レン チ は 、 部 品 や 工具 を 傷つけ る こと が あり ます 。 
5. バ イプ な ど で ハ ンド ル 部 を 長く し て 使用 し な いで くだ さい 。 トル クレ ンチ が 損傷 する お それ が あり ます 。 
6. ね じ を 締め 付け すぎ る と 破損 に つなが り ま す 。 
7. 使 用 中 は 、 常 に 保護 メガ ネ な ど で 目 を 保護 し て くだ さい 。 
8. 感 電 に よる 負傷 の お それ が あり ます 。 ハ ンド ル は 絶縁 され て お り ま せん の で 、 活 電 回 路 や 高圧 回 路 で 
使用 し な いで くだ さい 。 


1. ト ルク レン チ は 精密 器具 で す 。 授 げた り 、 ハ ンマ ー 代 わり や 、 て この 代わ り に 使っ た り し な いで くだ さい 。 
ら . ト ルク レン チ は 永久 潤 濁 され て いる の で 注油 し な いで くだ さい 。 ラ チェ ッ ト ヘ ッ ド だ け は 例外 で 、 
円 滑 な 操作 の た め に 適時 潤滑 し て くだ さい 。 
3. ト ルク レン チ は 精密 器具 で す 。 定 期 的 に 校正 し て 精度 を 確保 し て くだ さい 。 
推奨 する 校正 時 期 は 少な く と も 12 か 月 に 1 度 で す が 、 状 況 に 応じ て 短く し て くだ さい 。 
4. トル クレ ンチ を 自分 で 分 解 し な いで くだ さい 。 分 解 や 修理 の 必要 が ある 場合 、 有 資格 の 修理 店 に 
ご 依頼 くだ さい 。 トル クレ ンチ を 不適 切 に 分 解す る と 、 損 傷 す る こと が あり ます 。 


4 使用 上 の 注意 
1. 使 用 前 に トル クセ ッ ト を し て くだ さい 。 

ら . ト ルク 目盛 範囲 以外 で 使用 し な いで くだ さい 。 

3. 最 小 目盛 より 下げ な いで くだ さい 。 

4. ト ルク 単位 を 間違え な いよ うに し て くだ さい 。 

5. ト ルク レン チ は 、 水 中 や 海中 で は 使用 し な いで くだ さい 。 

6. 長 期間 使用 し な いと き は 、 最 低 目盛 に セッ ト し 乾燥 し た 場所 に 保管 し て くだ さい 。 


弊社 は DIN ISO 6789 と ASME B107.14M- ら 6004 に 従っ た トル ク 標 準 を 用 いて 、 工 場 出 荷 時 に 各 ト ルク レン チ を 
校正 し て お り 、 本 製品 が DIN IS0 6789 と ASME B10714M-2004 指 定 の 精度 要件 を 満た し て いる こと を 証明 し ます 。 
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Cerfificate of Calibration 


Model: 06528515_ 
Serial No. : 19032312723 


Wrench Capacity: 5-25 Dir: CW 
Units: N.nnm Date of Calibration: 2019/3/28 
Set 9 6 
陸 Point | Min Max | ド Reading ! 
5.00 4.80 5.20 5.11 


15.00 14.40 15.60 | 14.67 


25.00 24.00 | 26.00 24.48 
l 語 Ll 導 


Testng Standard No.DIN-ISO-6789 


Testing is in compliance with International standards with test equipment and reference 
standards calibrated by a laboratory traceable to International standardSs. 
Tester Model: LU-001 


Serial No.: D003 
Calibrated Accuracy of Testing equipment: <+/- 1.09%@20"C 


Inspector Approval: 


ら e 多 


8934001 


くく KKT く 〈 ス mm 


